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Beschickungsanlagen und Chargiermittel

• Manipulator / Roboter
• Schwingrinnen
• Rollengang / Kettenförderer
• Durchstossförderer
• Ofenroste

vielfältige
Transport- und
Handlings-
möglichkeiten

Ofenroste

Abmessung: 2000 x 1000 x 2000 mm
Temperatur: bis 550°C
Be- und Entladung per Roboter

Abmessung: 2000 x 1000 x 2000 mm
Temperatur: bis 550°C
5-fach stapelbar
Be- und Entladung per Roboter

ROSTEINSCHUB:
Abmessung: 300 x 400 x 30 mm
Temperatur: bis 1100°C

GRUNDROST:
Abmessung: 1300 x 910 x 870 mm
Temperatur: bis 1100°C

ROST:
Abmessung: 260 x 240 x 45 mm
Temperatur: bis 900°C

OFENKORB:
Abmessung: 300 x 300 x 30 mm
Temperatur: bis 900°C
optional mit Korbdeckel
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Ofenmanipulator Härteprüfmanipulator

TECHNISCHE DATEN:
Chargenabmessung:  500 x 500 x 250 mm
Chargengewicht:  50 kg
Hub x-Achse:   2500 mm
Hub z-Achse:   600 mm

Beladeroboter

Querverfahrwagen

TECHNISCHE DATEN:
Chargenabmessung:  1200 x 1700 x 250 mm
Chargengewicht:  500 kg
zwei separat angetriebene Rollengänge
mit Ausrichteinheit

Hubkettenförderer

TECHNISCHE DATEN:
Chargenabmessung:  1200 x 1700 x 250 mm
Chargengewicht:  500 kg
10-strängiger Kettenförderer
drei integrierte Rollengänge 
mit Ausrichteinheit und Vereinzelung

EINLAUFSEITE

BEIDSEITIGER AUSLAUF 

Rollengang mit Kettenförderer

TECHNISCHE DATEN:
Chargenabmessung: 300 x 250 x 100 mm
Chargengewicht:  40 kg
optional mit Portal

AUSLAUFROLLENBAHN

KETTENQUERFÖRDERER

EINLAUFROLLENBAHN

Höhenförderer

TECHNISCHE DATEN:
Chargenabmessung:  500 x 500 x 200 mm
Chargengewicht:  50 kg
Hub z-Achse:   4500 mm

HÖHENFÖRDERER

QUERVERFAHRWAGEN MIT ROLLENGANG

Beladekettenförderer

TECHNISCHE DATEN:
Chargenabmessung:  2000 x 200 x 1000 mm
Chargengewicht:  2000 kg

Durchstoßförderer

TECHNISCHE DATEN:
Chargenabmessung:  650 x 650 x 650 mm
Chargengewicht:   400 kg


