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UNSERE LOSUNG FUR IHRE ANWENDUNG

Die SRS Industrieofenbau GmbH & Co. KG ist seit 1994 Ihr Partner fiir Komplettldsungen
im industriellen Anwendungsbereich:

Warmebehandlung von Stahl

IHRE ANWENDUNG: UNSER KUNDEN- UNSERE HIGHLIGHTS:
BEREICH:

- Vergiiten

- Gliihen - Automobilbau
- Normalisieren - Getriebebau

- Einsatzharten - Lohnhértereien
- Carbonitrieren - Schmieden

- Gasaufkohlen - Stahl- und Walzwerke

- Austenitisieren - Werkzeug- und
- Hérten, auch mit Presse fiir Maschinenbau
verzugsarmes Abschrecken

- Rélichenherdofenanlagen

- Rollenherdofenanlagen

- Gasaufkohlungsanlagen

- Kammerofenanlagen

- Drehherdofenanlagen

- Abschreckbader / Luftabschreckung

- Beschickungsanlagen / Chargiermittel
- Handlingstechnik / Roboter

- BundinnenschweiBmaschinen

wir haben die

- thermisches Entfetten - Umbauten u. Modernisierung von Altanlagen
- Automatisierung und Schaltanlagen
- Fachpersonal fiir Montage,
Wartung und Instandhaltung
- zertifiziert nach: DIN EN 1SO 9001:2008

Losung fur lhre
Teile

FEM Simulation fiir optimale Qualitat aus unserem Hause Rollchenherdofen
Losungen Drehherdofen

Rollenherdofen
Eine Vorinbetriecbnahme in unserem Hause, erlaubt
es uns und lhnen die Anlagen zu erproben und im DurChStOBOfen

Anschluss eine schnelle Endmontage zu realisieren.
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Durch standige Entwicklung ist es uns méglich, immer
effizientere und energiesparende Anlagen herzustellen.

,‘l

EEESEENEIEEE
iy,

Unsere Fertigungshalle umfasst ca. 4.500 m2,
ausgertstet mit einem 8 To. und 5 To. Kran.

- Rodlichenherdofenanlagen - Abschreckbéader / Luftabschreckung - Automatisierung und Schaltanlagen - Rolichenherdofenanlagen - Abschreckbéader / Luftabschreckung - Automatisierung und Schaltanlagen
- Rollenherdofenanlagen - Beschickungsanlagen / Chargiermittel - Fachpersonal fir Montage, Wartung - Rollenherdofenanlagen - Beschickungsanlagen / Chargiermittel - Fachpersonal fur Montage, Wartung
- Gasaufkohlungsanlagen - Handlingstechnik / Roboter und Instandhaltung - Gasaufkohlungsanlagen - Handlingstechnik / Roboter und Instandhaltung

- Kammerofenanlagen - BundinnenschweiBmaschinen - zertifiziert nach: - Kammerofenanlagen - BundinnenschweiBmaschinen - zertifiziert nach:

- Drehherdofenanlagen - Umbauten, Modernisierung Altanlagen DIN EN ISO 9001:2008 - Drehherdofenanlagen - Umbauten, Modernisierung Altanlagen DIN EN ISO 9001:2008



SRS Industrieofenbau GmbH & Co. KG
Alte Pumpe 5 | 29410 Salzwedel

Tel.: + 49 3901 30885 0 S RS
Fax: + 49 3901 30885 81
www.srs-industrieofenbau.de

Industrieofenbau

Rollchenherdofen

SCHALTSCHRANK AUSLAUFROLLENGANG

WASCHMASCHINE

TECHNISCHE DATEN:

Leistung: 100 kg/h

max. Ofentemperatur: 930 °C
SPEICHERTURM Chargengewicht: 5 kg

Anzahl der Kérbe im Ofen: 12 Stk

Beheizung: elektrisch

Drehherdofen

TECHNISCHE DATEN:

Leistung: 500 kg/h
max. Ofentemperatur: 950 °C
Chargengewicht max: 50 kg HARTEPRESSE
Taktzeit: 3 min
Ofenbeladung: in zwei Etagen
DREHHERDOFEN
BANDANLASSOFEN
MANIPULATOR

WASCHMASCHINE

MIT OLABSCHEIDER
- Rodlichenherdofenanlagen - Abschreckbéader / Luftabschreckung - Automatisierung und Schaltanlagen

- Fachpersonal fir Montage, Wartung
und Instandhaltung

- zertifiziert nach:
DIN EN ISO 9001:2008

- Rollenherdofenanlagen Beschickungsanlagen / Chargiermittel
- Gasaufkohlungsanlagen Handlingstechnik / Roboter

- Kammerofenanlagen - BundinnenschweiBmaschinen

- Drehherdofenanlagen Umbauten, Modernisierung Altanlagen
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Rollenherdofen

GLUHOFEN
VAKUUMSCHLEUSE

KUHLSTATION

VAKUUMSCHLEUSE

BELADESTATION

LUFTNACHKUHLSTATION

TECHNISCHE DATEN:

Leistung: 1200 kg/h
max. Ofentemperatur: 750 °C
Chargengewicht: 650 kg
ENTLADESTATION Taktzeit: 6 min
Beheizung: elektrisch oder mit Erdgas

DurchstoB-Gasaufkohlungsanlage

VOROXIDATIONSOFEN TECHNISCHE DATEN:

Leistung: 1500 kg/h

max. Ofentemperatur HTO: 980 °C
AUFKOHLUNGSOFEN Chargengewicht: 380 kg

Taktzeit: 12-70 min

bei 0,2 mm > 1500 kg/h
bei 0,8 mm - 700 kg/h
bei 1,2 mm - 350 kg/h

Aufkohlungsleistung:

OLBAD

WASCHMASCHINE
MIT OLABSCHEIDER

ANLASSOFEN

- Rolichenherdofenanlagen - Abschreckbéader / Luftabschreckung - Automatisierung und Schaltanlagen
- Rollenherdofenanlagen - Beschickungsanlagen / Chargiermittel - Fachpersonal fur Montage, Wartung
- Gasaufkohlungsanlagen - Handlingstechnik / Roboter und Instandhaltung

- Kammerofenanlagen - BundinnenschweiBmaschinen - zertifiziert nach:

- Drehherdofenanlagen - Umbauten, Modernisierung Altanlagen DIN EN ISO 9001:2008



